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Limpieza de una cisterna en el
Castillo de Sagunto

Dentro de las actividades programa-
das por el Organo Rector de esta entidad,
se encontraba la limpieza de una cisterna
dentro del recinto amurallado de Sagunto.
Dichos trabajos se realizaron con la oportu-
na autorizacion del Director del Castillo,
Museo y Teatro Romano y efectuadas bajo
la direccion de nuestro companero Facun-
do Roca Ribelles, quien nos ofrece segui-
damente una amplia informacion de los tra-
bajos realizados y sufragados en su
totalidad por el Centro Arqueoldgico Sa-
guntino. Damos pués paso al citado infor-
me técnico una vez terminados los trabajos
de limpieza en dicha cisterna.

En el mes de mayo de 1980, y con motivo de la reparacion de parte de
un muro de piedra en seco que se habia derrumbado en la parte norte de la
plaza de Armas del Castillo de Sagunto, espacio que antes ocupara el Foro,
al limpiar la base de dicho muro de los escombros se pudo apreciar que
esta base descansaba sobre una antigua cisterna, destruida su béveda o
techado y rellena de escombros.

Dada la poca seguridad que ofrecia para levantar el nuevo muro, se
procedio a la limpieza de la parte de cisterna que se habia derrumbado en la
creencia de que un par de dias mas de trabajo, lo que no fue asi, debido al
gran tamafo de la misma y el relleno de grandes piedras sin labra alguna
que junto con escombros la llenaban toda.

Como para el trabajo de restauracion se contaba con la aportacion del
Centro Arqueolégico Saguntino y estas fueron consumidas por el exceso
de obra. Damos hoy detalle de lo descubierto, esperando que en fecha pro6-
xima se puedan terminar felizmente los trabajos comenzados.

La parte superior derrumbada nos da una altura de 2,60 metros hasta la
base del muro, por tres metros de ancho y 2,50 de profundidad. A partir del
nivel del suelo hacia abajo nos di6 una cata inicial con otra altura de 4,45
metros, habiendo procedido a limpiarla llegamos hasta los dos cuarenta y
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cinco metros, quedando otros dos de altura para llegar al fondo en otra
ocasion.

Asi pues, entre exterior e interior se han limpiado cinco metros en
altura por dos y medio de profundidad y tres metros de frente. Seguidamen-
te detallamos los materiales encontrados en el relleno superior de esta
antigua cisterna:
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Por el grafico adjunto se puede apreciar la altura de la construccion y
en si el ancho en lo que se ve de 2,90 metros suponiendo que la parte no
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visible, tiene las mismas dimensiones, calculando la longitud total en unos
6 metros aproximadamente. La construccion es rectangular con los angu-
los muy redondeados por el lucido.

Con lo visto no nos es posible fechar esta cisterna, no viendo como
minimo los materiales originales depositados en el fondo, lo que nos daria
la fecha de su uso final. Los materiales de rellenc tipicamente ibéricos con
algunos fragmentos de ceramicas campanienses mas una muela de molino
y fragmentos de otro tipo ibérico, amén de dos de tipo neolitico, rotos
ambos, y ausencia total hasta ahora de ceramica sigillata nos aproxima a
fechas anteriores a nuestra era. Asi también el enlucido es solo de cal y
arena de rio, no el clasico con mezcla de ceramica triturada y moldura
pequeiade los angulos interiores comun en época romana.

No obstante este relleno, puede proceder de fondos de construcciones
mas o menos distantes de la fecha de su abandono util como cisterna,
siendo indispensable una nueva excavacion hasta llegar al fondo con los
materiales que hubiese depositados en el mismo y que deben ser estudia-
dos cientificamente para datar con cierta realidad, por lo menos su vigencia
final y quiza ello nos diese la gran reforma que sufri¢ el Foro durante la ro-
manizacion de la Ciudad.

El conjunto de materiales ceramicos que se han recuperado, lo publi-
caremos en el proximo boletin ARSE, puesto que deben ser estudiados
detenidamente. Pero a pesar de ello anticipamos aqui una serie de piezas
de molino, deterioradas, que formaban parte de los materiales de desecho
que llenaban la antigua cisterna.

FACUNDO ROCA RIBELLES

RELACION DE MATERIALES RECUPERADOS EN LA CISTERNA DEL CAS-
TILLO DE SAGUNTO A RAIZ DE SU LIMPIEZA EN MAYO DE 1980.

Nam. 1.- Fragmento de molino neolitico barquiforme en piedra arenisca de
38 x 23 x 10 centimetros.

NOm. 2.- Fragmento de molino neolitico barquiforme en piedra arenisca de
25 x 23 x 8 centimetros.

Num. 3.- Medio molino de forma oval plana en piedra areniscade 24 x 25x 8
centimetros.

Num. 4.- Medio molino de forma oval plano en piedra arenisca de 28 x 22 x 9
centimetros.
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NOm. 5.- Muela de molino ibérico completa con orificio central, parte infe-
rior con poco peralte en caliza repicada a cincel. Longitud 52 centi-
metros, gruso 12 centimetros; orificio central 8 centimetros diame-
tro.

NUum. 6.- Mitad de muela inferior en roca porosa, tipo anterior. Medidas: 13 x
13 x 25 centimetros.

Num. 7.- Mitad de muela inferior en roca porosa, tipo anterior *5’. Medidas
20 x 2 de altura.




